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1. Introduzione

1.1 |l software Winlocal

Il software Winlocal & progettato per essere eseguito in ambiente Windows e consente di
programmare le centrali antincendio e antintrusione Teledata tramite un computer remoto.

Una volta effettuate le impostazioni, queste possono essere trasferite alla centrale tramite
linea seriale o rete LAN.

1.2 Il presente manuale

Il presente manuale prende in considerazione solo il modulo McGtw.
1.21 Simboli adottati

Le note contraddistinte da questo simbolo (immagine a lato) contengono
suggerimenti per un utilizzo efficace del software e consigli per la corretta
programmazione della centrale.

Gli avvertimenti contraddistinte da questo simbolo (immagine a lato) sono della
massima importanza per il corretto uso del software. Si raccomanda di attenersi

A con il massimo scrupolo a tali avvertimenti.

Non & possibile prevedere tutti i malfunzionamenti del software e le conseguenza
derivanti dalla non corretta impostazione del software. L'utilizzo del software &
destinato a personale specializzato, debitamente informato sulle potenzialita e
sulle funzionalita dei componenti dell'impianto che si sta programmando.

1.2.2 Organizzazione dei contenuti

Il manuale €& suddiviso in diverse sezioni, ciascuna delle quali, richiamabile dall'indice nel
documento in versione PDF, copre un diverso aspetto del funzionamento del software
Winlocal.

Nelle varie sezioni sono contenuti riferimenti ipertestuali (attivi nella versione in formato PDF)
che permettono il passaggio dall’'argomento che si sta consultando agli argomenti ad esso
correlati. Tali riferimenti sono sempre espressi nella forma: paragrafo riferimento.

Il manuale non copre tutti gli aspetti inerenti alla programmazione della centrale.
Per maggiori informazioni e approfondimenti, ove non specificato, fare sempre
riferimento al manuale d’istruzioni della centrale che si sta programmando.
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2. Avvio del software

2.1 Installazione

> Inserire il CD fornito in dotazione con il software nel lettore CD del computer su cui si
desidera installare il software stesso.

> Aprire 'applicazione “gestione risorse” e visualizzare il contenuto del CD.

@ winlocald_3_0_2 (D:)
" Fle  Modfica Wisuskzza  Prefertl  Strument 7 -

~...-' < ? }..'Cﬂftﬂ |- Cartelle -

v EJva
B | Mome Dimensions  Tipo Drata ultima modifica
Operazioni scritbura su CC (2 File attualmente sul CO

Operazioni fle e cartella 2

&) Fubblca cartela sul Web
e Condhvidi cartella

Altre risorse

W Risorss del computar
) Documenti

) Document] condrvisi
hj Fisorse o rebe

Dettagli v £ L4

» Eseguire il file WinlocalX_ X X X.exe (X_X X X indica la versione del software:
nell’esempio della figura precedente, si sta installando la versione 3.3.0.2).

E possibile scaricare la versione pill aggiornata del software dal sito di Teledata
(www.teledata-i.com).

> Attenersi alle istruzioni contenute nelle finestre di dialogo che si susseguono, fino al
completamento dell’installazione.

Di default, il programma si trova nella cartella c:\localpro sul disco fisso del
computer locale e vi si accede premendo start\programmi\sicurezza teledata.

> Eseguire il file Winlocal.exe cliccando sulla relativa icona presente sul desktop.
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4 Apri documenta Office
== |

Muovo documento Office
L WinZip
H shortcut ko PPF.exe

Impostazioni accesso ai prograrnmi

Accessor »
Microsaft Cffice »
Dati recenti P& Internet Explorer

Programrmi

Impostazioni
Cerca
Guida in linea e supporto kechico

Esequi...

Disconnetti Massima, ..

Windows XP Professional

Spegni compuker. ..

SCELTA IMPIANTO

oK ”

» Per modificare la lingua del software, premere sulla bandiera e selezionare la lingua
desiderata.

Questa impostazione non avra alcun effetto sulla programmazione della centrale,
che pu0 essere diversa dalla lingua del software.
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» A questo punto, se si desidera programmare un nuovo modulo a partire da zero,
seguire le istruzioni contenute nel paragrafo 2.2. Viceversa, per richiamare e
modificare le impostazioni di una centrale gia programmata in precedenza, fare
riferimento al paragrafo 2.3.

2.2 Programmazione di una nuova centrale

» Digitare il nome del modulo nel menu a tendina in alto (ad esempio: “AGENZIA N.1”
oppure “UFFICO PT AG.3”) e premere OK.

Compare la finestra seguente.

SELEZIDNE PERIFERICA

| CENTRALE ANTINTRUSIONE Pulre

[NUMERD PERIFERICA [ TiPO PERIFERICA
i’.;.:m ﬂms.m r ESEGLI

» Selezionare attraverso il menu a frecce sotto T/PO PERIFERICA scegliendo :
e  MC-GTW: moduli Mc-Gtw (Gateway con GSM).

» Lasciare l'indirizzo della centrale nel campo a frecce NUMERO PERIFERICA a 1.

SELEZIOME PERIFERICA

| INTERFACCIA MGt

[NUMERD PERIFERICA TIPO PERIFERICA
S = MEETW [ Eclo99 Ser EEEET

> Per rendere effettive le impostazioni, cliccare su Esegui.
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2.3 Richiamare una centrale gia programmata

Per richiamare le impostazioni di una centrale
gia programmata, procedere come segue:

SCELTA IMPIANTO

=] » Selezionare il nome della centrale
attraverso il menu a tendina (immagine
a lato)

» Premere OK.

K ||
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3. Programmazione modulo McGtw

3.1 Menu principale

%" PROGRAMMAZIONE CENTRALE TELEDATA —» N: D001 Modallo PULSAR [PULSAR DITTA]
Fle Sstema Passeords Ingressi Icerdo Rel’ Scadervirio Perfesiche Tver dccessi Loggng Info o

TELEDATA,

All’avvio del programma compare il menu principale che da accesso alle seguenti funzioni:

Descrizione Riferimento
Password Impostazione delle password 3.2
Logging Visualizzazione archivio eventi 41
Configu_razione & . Connessione remota del modulo 5
Trasferimento Dati =
Aggiornamento software Aggiornamento software modulo 41

3.2 Password

3.21 Password

Selezionare Password nel menu principale; compare la seguente finestra.
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Gestione Password g|
Pazsword Manutenzione / Programmazione Fazsword Sistema Operativo
FELELE i”m— Wecchia Password Wecchia Password
Mt Password manutenzione i”'lﬂ— MuovaFassword | MuovaPassward |
Ridigta la Password | Ridigita la Password |
Esci H | Salva & Esci ”

In questa finestra si impostano le seguenti password:
e Password sistema operativo (paragrafo 3.2.1.1);

e Password manutenzione (paragrafo 3.2.1.2);

Per rendere effettive le impostazioni, premere Salva & Esci. Per annullare le impostazioni
effettuate, premere Esci.

3.211 Password Sistema Operativo

Questa password serve per accedere al sistema

Paszword Sistema Operativo operativo della centrale. La password impostata di

. |— default € 33333. Per modificarla, procedere come
Yecchia Paszword .
segue:

Nueowva Password > Digitare la password attuale nel campo Vecchia

- I— Password
Ridigita la Pazsword

» Digitare la nuova password nei campi Nuova
Password e Retype Password

3.21.2 Password Manutenzione

Pazzward M anutenzione ¢ Programmazione

Fessmar ) Z‘ 01 Wecchia Password
b ax Pazsword manutenzione i‘ 10 Muova Password Ixxx—
Ridigita la Pazsword -

Queste password permettono di mettere la centrale in modalita manutenzione, di
programmare la centrale (ad esempio tramite Winlocal) e di accedere ad alcune funzioni
speciali.

Nel campo Max Passwords manutenzione si imposta il numero massimo di password che si
desidera utilizzare in totale (fino a 10).

Le 10 password impostate di default sono: 44444, 44445 ... 44452, 44453.
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Ognuna di queste password puo essere impostata nel modo seguente:

» Digitare nel campo Password N° il numero progressivo della password che si vuole
impostare (da 1 al valore impostato nel campo Max Passwords manutenzione)

» Digitare la password attuale nel campo Vecchia Password
» Digitare la nuova password nei campi Nuova Password e Retype Password
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MANUALE D'INSTALLAZIONE E Uso — Rev. 0.2 / 2010
PAGINA 11



&) TELED/

4. Funzioni speciali centrali antintrusione

4.1 Archivio eventi

Dopo aver scaricato la programmazione dal modulo, cliccando su Logging nel menu
principale viene visualizzato I'elenco degli ultimi 1000 eventi che sono stati registrati dal
modulo.

Visualizzazione Log Centrale n® 0001 gl
Log Events [~ o
Test Ok 00:00 — ¢

Ripristing  Linea Primaria Host  10:04

M anomissione Linea Prirmaria Host 10:05
Riprigtino  Linea Primaria Host  10:05
 anomizsione Linea Primaria Host 10:06
Riprizting  Linea Primaria Host  10:06
 anomizsione Linea Primaria Host 10:07
Ripristing  Linea Primaria Host 10:268
 anomissione Linea Primaria Host  10:27
Ripristing  Linea Primaria Host 10:27

t amomizsione Linea Primaria Host  10:28
Ripristing  Linea Primaria Host 10:28

M amomizsione Linea Primaria Host  10:29
Man. 0006 ALLARME GEMERICO 11:17
Rip. 0006 ALLARME GEMERICO 11:17
Pazzword Operatare Murnera 01 Ok 11:18
Acquiziziones degli Allarmi 1118

Allarme Tarmper Hudravarcon, 11 11:18
Allarme Tarmper Hydravarcon, 12 11:18
Allarme Tarmper Hydravarcon, 13 11:18
Allarme Tarmper Hydraarcon, 14 11:18
Allarme Tamper Hydravacon, 15 11:18
Allarme Tamper Hydravarcon, 16 11:18
Allarme Tamper Hydraarcon, 01 11:18
Allarme Tamper Hydraarco n, 02 11:18
Allarme Tamper Hydraarco n, 032 11:18
Allarme Tamper Hydraarco n, 04 11:18
Allarme Tamper Hpdraarco n 05 11:18
Allarme Tamper Hpdraarco no 06 11:18
Allarme Tamper Hpdraarco n. 07 11:18 | Salva I|
Allarme Tamper Hpdraarco no 08 11:18
Allarme Tamper Hpdraarco n. 09 11:18

allarme Tarmper Hydravarco n 10 11:18 | Carica I|
allarme T amper Badge n 02 11:18

M ancanza B atteria 1118

t anomizsione Linea Primaria Host 12:15

Alterazione Programmazione 1216 | Stampa I|
Alterazione Programmazione 1217 v

1000 Items found -...... [ Uscita |

La figura precedente illustra una finestra di esempio di visualizzazione archivio eventi.

Per salvare la schermata in un file di testo, premere Salva. Viceversa, per richiamare la
visualizzazione di un file salvato in precedenza, premere Carica.
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4.2 Aggiornamento Software

Cliccare su Aggiornamento Software nel menu principale; compare la schermata seguente.

IP Address per la connessione
| o .0 .0 .0

ATTESA RICHIESTA COMMESSIOMNE

Log Carica file Esci

Questa funzione permette aggiornare il modulo all’ultima versione del software del modulo.
Scaricare 'ultima versione del software dal sito di Teledata (www.teledata-i.com).

Per aggiornare il software dell’'ultima centrale per la quale € stata utilizzata questa
funzione, premere Aggiornamento Software.

Premere Carica file; viene visualizzata la seguente finestra.

Lista Periferiche
Mame | IP Address | File |
O Pulzar_shaw_raom 193.100.100.62 Pulzar.exe
O Pulasr_new 193.100.100.60 Pulzar.exe
O Pulzar Ditta 1931001009 Fulzar.exe
O PulzaewShowR oom 193.100.100.47 Pulsar.exe
O Pulsar master nk. 19310010015 ME_bin
O Perifux 193.100.100.60 Pulzar.exe
O Pulzar Master 19310010015 Fulzar.exe
O Pulsar bwdra &y Priew 193.100.100.73 Pulsar.exe
O MiniPulzartaster 19310010015 Pulsar.exe
O MiriPulzars howF oom 193.100.100.45 Pulzar.exe
Pulzardrgo 193.100.100.32 Pulzar.exe v soloriga
O Pulzartd asterd 19310010015 Pulzar.exe
O McGEte 193.100.100.32 Fulzar.exs 5
Aggiungi riga

Browsze || Uszcita ||
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In questa finestra sono elencate le centrali che sono state configurate per I'aggiornamento
del software.

Per aggiungere una centrale, premere Aggiungi riga e inserire il nome della centrale,
l'indirizzo IP, premere Browse e selezionare il file eseguibile del software: Pulsar.exe. Nei
campi in basso (figura precedente) compariranno le seguenti informazioni:

¢ Nome della centrale
e |ndirizzo IP
e Percorso del file

¢ Nome del file

Percorso aggiornamenti @

Cerca in: | I PULSAR_HYDRA_AN ﬂ =% ER-
E 00000001 .prg
: [2g0001  prg
Document
recenti
|
Dezktop
Documenti
Risorse del
computer
Risorse direte  Nome file: F' ﬂ Apri |
Tipa file: | Config Files [~ ~|  Annla

Per cancellare una centrale dall’elenco, selezionare la centrale e premere Cancella riga.

Verificare che I'indirizzo IP della centrale che si vuole aggiornare sia esatto. In
caso contrario, modificarlo in modo opportuno.

Per attivare I'aggiornamento del software, premere Esegui; per annullare l'operazione
premere Uscita.

Per aggiornare piu centrali contemporaneamente, deselezionare I'opzione solo
riga e selezionare la casella relativa a tutte le centrali che si desidera aggiornare.
Premere poi Esegui; compare la seguente finestra.
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Connessione

COMMESSIOME ATTVA

IP Address per la connessione

193 . 100 . 100 . EO

Pulzarexe:.......... Upload 61%

Log

O L T T T L L L L L

Carica file

Attendere che I'aggiornamento sia completato; al termine dell’operazione la finestra si chiude

da sola.
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5. Connessione modulo McGtw

5.1 Impostazione dei parametri per la connessione

Cliccare su Configurazione & Trasferimento Dati nel menu principale; appare una
schermata come quella della figura seguente.

SCELTA INTERFACCIA 3

: ACCESSI
= Parametri rete Lan i
e + Lan ’7
|ndirizzo P 193.100.100. B
Subnet mask 285 255,255, 0
G ateway 193.100.700. 20 MODBUS
Tipo Centrale
Indirizza | 1 o o
ILRLS IO BE Parta IP 502 " Olympia espanza
Paorta IP per Centralizzazione Tempo Massimo paling o
1000 I_SD Parametn 24/Mc Ghw
Farametri CEI/ABI
Livello crittografia
& Chiaro [Liv. 0) " MWAC [Liv. 1) " WAL + Crittografia [Liv. 2] p—
Mazter Key ~ CRC2 Indirizzo Indirizzo Logico é--
3739303637393036 | CRCIE 2 7 3
Backup
™ CEl/AEBI BACKUP PTSM N."] ...................
" CEl/ABI BACKUP GSM |
I [——
f+ CEl/ABI MO BACKUP
Tempo attesa backup ]3 M.* | """"""""""
Lan to Com
Fart J I
£ AR

A partire da questa schermata si impostano i parametri per il trasferimento dei dati fra il
modulo e:

e il computer remoto utilizzato per la programmazione tramite rete LAN (paragrafo
5.1.1);

¢ il centro di supervisione, tramite protocollo CEI/ABI (paragrafo 5.1.2);

e il centro di supervisione, tramite collegamento GSM o PSTN, se la centrale & dotata
dell’apposito dispositivo per il backup dei dati (paragrafo 5.1.3);

e la centrale interfacciata al McGtw (paragrafo 5.1.4);

¢ il centro di supervisione tramite protocollo Modbus Rtu su Tcp Ip
Per rendere effettive le impostazioni e passare alla schermata del trasferimento (paragrafo

5.2) premere Esegui. Per annullare le impostazioni effettuate, chiudere la finestra.
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511 Impostazione parametri LAN

Selezionare LAN nel riquadro Parametri rete Lan e impostare i seguenti parametri che
saranno relativi al modulo che si sta programmando

e Indirizzo IP del modulo

Indiizza P~ | 193.100.100. 6
Subnet mask | 255. 256 255 00 e Subnet mask e Gateway della
modulo
G ateway 1 193.100.100. 201
5111 Funzioni antintrusione

Per le funzioni antintrusione, impostare i seguenti parametri nel riquadro Antintrusione:

Fe P s el e=ians Tempo Massimo poling e Porta IP per Centralizzazione: indirizzo della
1000 &0 )

porta IP della centrale

L’indirizzo IP di default per le centrali Pulsar € 193.100.100.15 con e la
porta IP € 10001. Per riportare la centrale con i valori di default posizionare
gli switch dispari su ON ed i pari su OFF.

e Tempo Massimo polling: se manca il collegamento, tra modulo McGtw e centrale
collegata in rs232 al modulo, per un tempo maggiore del tempo impostato in questo
campo, viene inviato un messaggio al centro di supervisione di interruzione linea.

5.1.1.2 Protocollo Modbus

| moduli McGtw che supportano il protocollo Modbus sono solo con versione 0.0.9 o
superiori.

MODBUS e Indirizzo Id modbus
Tipo Centrale e Porta Ip Modbus: porta IP
Indirizza D 1  Eclo/Olympia del protocollo Modbus Rtu
suTcplp
Parta IP 502 " Olympia ezpansa .
I~ . e Tipo Centrale: centrale
*  |ntrusione .
collegata serialmente al
modulo McGtw.
5.1.2 Connessione con protocollo CEI/ABI

Impostare i seguenti parametri per il collegamento con protocollo CEI/ABI:

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE WINLOCAL PER MODULO MCGTW
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Farametri CElAAE]
Livello crittografia

* Chiara [Liv. 0) " WAL [Lie. 1) " MALC + Crittografia [Liv. 2)
b aster Key ~ CRC2 [ndirizzo |ndirizzo Logico
AFI9303537393036 & CRCIE 2 2

e Master Key: chiave di crittografia master (impostare la stessa chiave sul centro di
supervisione).

e Livello crittografia:

e Chiaro: dati in chiaro

e MAC: livello 1, secondo le specifiche del protocollo CEI/ABI

e MAC + Crittografia: livello 2, secondo le specifiche del protocollo CEI/ABI
e Modalita di calcolo CRC: CRC2 o CRC16.

e Indirizzo fisico e logico: indirizzo della centrale, come impostato sul centro di
supervisione

Per una corretta connessione fra il centro di supervisione e le diverse centrali ad
esso collegate, ogni centrale deve avere un indirizzo univoco.

51.3 Collegamento GSM / PTSN

Configurarne i parametri di connessione.

Backup
(" CEI4BI BACKUP PTSN Y —
" CEI/ABI BACKUP GSM .
" CEI/4BI NO BACKUP Mo
Tempo attesa backup |3 [

e CEI/ABI BACKUP PTSN: connessione via modem analogico
e CEI/ABI BACKUP GSM: connessione via GSM

e CEI/ABI NO BACKUP: nessuna connessione
Nel campo Tempo attesa backup impostare il tempo di attesa per l'attivazione della
connessione GSM / PTSN, a partire da quando viene a mancare la rete LAN. A partire da

quel momento, la centrale segnalera tutti gli eventi collegandosi ai numeri di telefono
impostati nei campi N. Partire a programmare dal primo in alto.

51.4 Connessione modulo Mc-Gtw

Premere il tasto Parametri AV / Mc Gtw; apparira la seguente finestra.
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Parametri Alta Velocita f Cei Seriale (Mc Giw)

Tipo Pratocollo Baud Rate
™ Messuno + 1200
™ Alta velocits " 2400
{* CEl Seriale 4500

~
" 9800
" 13200
" 38400
" 57600

Alta Velocita

Indirizza Alta Velacita 73

Cei Seriale

Indinizzo Fisico C A&

|1—
Timer &lta Velocita 30 Inelizzm Lemes TA
Tentativi Ritrasmizzione 3 1
" Com 1 v Com4
|lzcita ” | Ezequi ”

e Selezionare CEIl Seriale.

e CEl Seriale: protocollo CEI seriale per la connessione con centrali tramite protocollo
CEI/ABI, (paragrafo 5.1.4.1).

5.1.41 Modulo Mc-Gtw

Selezionare CE/l Seriale e impostare i seguenti parametri:

e Baud rate: velocita di connessione fra centrale e modulo McGtw.

Il modulo Mc/Gtw funge da intermediario fra il centro di supervisione, con cui é
collegato tramite rete LAN, e la centrale, con cui € collegato tramite linea seriale.

e Indirizzo e indirizzo logico: devono corrispondere a quelli della centrale interfacciata

con il modulo MC-Gtw

e Com1 - Com4: porta seriale da utilizzare. Salvo diverse indicazioni la com da usare &

la com4.

5.2 Trasferimento dei dati

Premere Esegui dalla schermata di configurazione delle impostazioni per la connessione
(paragrafo 5.1). Compare una la schermata seguente.
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5.21

Modulo McGtw

Connessione E|

ATTESA RICHIESTA COMMESSIOME

IF Addresz per la conneszsione
| 192 . 100 . 100 . 60

Pazzword Programmazione

| SCARICA L& PROGRAMMAZIONE |

| INVID DATI PROGRAMMAZIONE |

Ezci

Impostare l'indirizzo IP attuale della centrale nel campo IP Address per la connessione.

L’indirizzo attuale potrebbe essere diverso da quello impostato nel campo
Indirizzo IP (paragrafo 5.1.1). In questo caso, una volta trasferiti i dati di
programmazione al modulo, l'indirizzo IP del modulo verra modificato e alla
successiva connessione occorrera impostare il nuovo indirizzo IP. Questo viene
fatto di default dal sistema; controllare in ogni caso che I'indirizzo sia corretto.

Nel campo Password Programmazione, digitare una password di programmazione /
manutenzione abilitata.

A questo punto €& possibile scambiare i dati di programmazione fra il centro di supervisione e

il modulo:

e premere SCARICA LA PROGRAMMAZIONE per caricare sul PC locale le
impostazioni attuali del modulo.

o premere INVIO DATI PROGRAMMAZIONE per rendere effettive sulla centrale tutte le
impostazioni effettuate sul PC locale tramite il software Winlocal.

A

Una volta avviato il trasferimento dei dati - in un senso o nellaltro - le
impostazioni vengono immediatamente modificate e non sara piu possibile
ripristinare la configurazione precedente. Impiegare la massima cautela
nell’attivare le funzioni descritte in questa sezione.

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE WINLOCAL PER MODULO McGTw
MANUALE D'INSTALLAZIONE E Uso - Rev. 0.1/ 2010
PAGINA 20



